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12搭配BCH8全系列接触器使用
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1.首先我们需要利用WIFI控制器右侧下方的

挂钩，与交流接触器拼接在一起。

2.然后我们在NO和A1以及N和A2处装上

导电连接片，并用螺丝刀拧紧。

5.1

5.2

S1和S2的用途。

S1 S2

switch
ON-OFF

S1和S2可外接WIFI控制按钮。

外接方式如图所示

型号：BWF-T02 

230V

230V/2A最大负载可通

Pc阻燃

230V

81*18*66mm
（导电片）

过接触器拓展到125A.

4

从而实现接触器的通断。

涂鸦

注册账号并登录涂鸦智能。

点击涂鸦智能APP上的添加按钮
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4 Used with BCH8 series contactor

1.First, we need to use the hook at the .
lower right side of the WiFi controller 

2.Then we install conductive connectors 

at no and A1 and N and A2.

Use of S1 and S2.

S2

switch
ON-OFF

S1 and S2 can be externally 

The external connection 

to splice it with the AC contactor 

connected with WiFi 

control buttons. 

mode is shown in the 
figure

L N

an instruction manual

（导电片）

model：BWF-Y02 

230V
230V/2AThe maximum

PCP flame retardant

81*18*66mm

230V

And tighten with a screwdriver.

 load can be extended 
to 125A through the
 contactor.

So as to realize the on-off of the contactor

Graffiti 

this QR code to download and
inseall Graffiti APP

Search for ’Graffiti’or scan
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